附件1
扬尘污染防控检查标准
	领域
	类别
	控制措施
	标       准
	责任单位

	









建设
工地










建设
工地
	




房建类
	现场
“八看”
	教育培训
	认真开展防尘教育培训、晨会技术交底正常有效。
	



建设局    属地园区（社区）

	
	
	
	围挡
	工地周边全封闭围挡，围挡下方设置防溢座（不低于20cm）。
	

	
	
	
	裸土及物料堆放覆盖
	对易干燥起尘的裸露场地和堆放的土方，采取覆盖、绿化等防尘措施。预拌砂浆、散装水泥等搅拌设备四周设置全封闭围挡。
	

	
	
	
	湿法作业
	喷淋系统、洒水车、高压喷雾炮等设备正常使用。
	

	
	
	
	路面与
场地硬化
	施工现场出入口、场内主要道路、主要操作场地以及生活、办公区主要道路必须进行硬化处理。
	

	
	
	
	出入车辆冲洗
	主出入口处设置成套定型化自动冲洗设施，配套排水沟和沉淀池。施工场地不具备设置条件的，配备高压水枪等简易冲洗装置。落实专人负责车辆、道路的冲洗，车辆冲洗台帐完善。
	

	
	
	
	车辆密闭运输
	委托具有资质的运输企业负责渣土及建筑垃圾的运输与处置。运输车辆处于全密闭状态后驶出工地。
	

	
	
	
	扬尘在线监测
	规模项目（占地5000平米以上）工地应在规定点位安装符合技术标准要求的摄像头、扬尘传感系统等终端监控设备，建立视频在线监控系统和扬尘在线监测系统，并与数字城管等实现联网，数据实时传输。
	

	
	
市政
道路




市政  道路
	边界围挡
	一般路段围墙围挡高度不低于1.8m。重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m。
	建设局
属地园区（社区）






建设局    属地园区（社区）

	
	
	
	围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。
	

	
	
	
	任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。
	

	
	
	裸土易扬尘物料覆盖
	场地内临时堆存的堆土，应采用密闭式防尘网遮盖。有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置完好率大于95%。
	

	
	
	湿法作业
	施工作业期，喷淋系统每4小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟。
	

	
	
	
	土方开挖、路基等施工期间，喷淋或洒水应每2小时一次，每次时间不少于10分钟；采用厂拌法灰土拌合，灰土过筛避风，使用风钻挖掘地面、石料切割或者清扫施工现场时，采取向地面洒水或者喷淋等降尘措施；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等降尘措施。
	

	
	
	
	扬尘监测数据超标时或重污染天气应急预警启动时，现场开启喷淋降尘设备，保持场地湿润不起尘。
	

	
	
	运输车辆冲洗
	同房建类
	

	
	
	道路硬化
	施工现场主要道路、主要操作场地以及生活、办公区主要道路硬化处理，及时洒水降尘，车行道上无明显尘土，保持路面湿润、清洁。
	

	
	
	强弱电施工
	开工前需至市行业主管部门报备，并严格落实扬尘管控措施。
	

	
	园林
绿化
	边界围挡
	5000平方米以上的成片绿化建设，在绿化用地周围设置不低于1.8米的硬质密闭围挡。其余同市政道路类。
	

	
	
	建设管护
	绿带、花坛（池）内的泥土土面低于路缘石10cm以上，雨天及绿化浇水时泥土不外溅（泄）。
	

	建设
工地
	园林
绿化
	裸土覆盖
	栽植行道树，所挖树穴在24小时内不能栽植的，树穴和栽种土应当采取覆盖等扬尘污染防治措施。行道树栽植后，当天完成余土及其他物料清运；不能完成清运的，采用密闭式防尘网遮盖。绿化带、行道树下的裸露泥地应当栽种绿化或者铺装。
	建设局           属地园区（社区）

	
	
	易扬尘物料覆盖、道路硬化、车辆冲洗
	同市政道路
	

	
	水利
工程
	裸土覆盖
	裸土超过4小时必须覆盖（六针以上密目网）、绿化或固化
	水利站           属地园区（社区）

	
	
	湿法作业、路面硬化、车辆清洗
	同市政道路
	

	渣土
运输
	定人定点
	施工工地运输处置建筑垃圾期间，由城管执法部门、园区（社区）安排专人定点，确保手续齐备，实现全程监管。
	综合执法局属地园区

	
	防止带泥上路
	运输车辆驶出工地前，施工单位必须对车辆实行全方位冲洗（车身、车轮、底盘），确保车辆密闭及干净整洁后方可驶出工地。
	




附件2
扬尘控制现场检查表

	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	地址
	
	工地类型
	民建□、交通□、水利□

	序号
	检查
项目
	扣分标准
	发现
问题
	标准分值
	实际得分

	1
	各方主体责任
	建设单位未将扬尘控制纳入承发包合同管理，未足额计取建筑施工标准化文明工地措施费，未合理安排工程进度，督促各施工单位落实扬尘整治措施的扣5分；
施工单位项目部未编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理盖章确认的扣5分；
监理单位未将扬尘防治纳入工程监理规划，编制相应的监理细则，并监督施工单位严格落实各项扬尘防治措施的扣5分。
	
	5
	

	2
	图牌公示
	施工现场进出口无整齐明显的“扬尘治理公示牌”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话）的扣5分。
	
	5
	

	3
	围墙围挡
	★未沿工地四周连续设置围墙围挡的；
围墙围挡留有缺口、底边未封闭、泥浆外漏的，每发现一处扣5分；
围墙围挡高度低于1.8m的，重要地区和主要路段范围内高度低于2.5m，的扣5分；
紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等的扣5分。
	
	10
	

	4
	道路硬化
	★施工现场出入口、作业区、生活区，主干道未采用砼硬化的；
硬化道路的强度、厚度、宽度不满足安全通行卫生保洁的需要的扣10分；
施工现场未设置排水网络系统，泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内的扣10分。
	
	10
	

	5
	物料堆放
	施工料具未按照施工现场平面布置图确定的位置放置的扣5分；
水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，未严密遮盖或存放在库内、池内的扣5分；
施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，未采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施的扣5分；
使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃的扣5分。
	
	10
	

	6
	车辆冲洗 
	★出入口未设置车辆冲洗池，无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作扣10分；
冲洗池四周未设置排水沟和两级沉淀池的扣5分；
运输车出场前是未冲洗干净，车轮、车身带泥上路的扣5分；
现场确不具备设置冲洗台条件的，未采取其它冲洗方法的，也未在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施的扣5分。
	
	10
	

	7
	裸土覆盖
	对不能按时完成清运的土方，未采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施的扣5分；
建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖等措施的扣5分。
	
	10
	

	8
	防尘网设置
	★脚手架外侧未使用合格的密目式安全网封闭的；
密目式安全网不能保持干净、整齐、牢固、无破损的每一处扣2分；
现场防护未封闭严密、牢固整洁，封闭高度不能保持高出操作层1.5 m的扣5分。
	
	10
	

	9
	垃圾清运
	★建筑垃圾凌空抛掷和乱倒乱卸的扣10分；
楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，未采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运的扣5分； 
施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地的扣5分；
对不能按时完成清运的建筑垃圾，未采取围挡、遮盖等防尘措施的扣5分；
	
	10
	

	10
	喷淋设施
	无喷淋设施和无移动式喷雾设施的扣10分。
	
	10
	

	11
	信息化设施
	未安装在线监测和视频监控的扣5分；
在线监测和视频监控未与主管部门联网的扣2分。
	
	5
	

	12
	工程机械排放
	检查在用非道路移动机械（含企业场内车辆），是否如实及时进行申报登记，确保信息准确可靠。2.执行柴油机械排气达标要求情况。3.检查油品使用台账。检查柴油的采购来源、数量、购置发票等。4.柴油质量抽测是否达标。检查车辆数（   ）
	
	5
	

	检查项目合计
	
	
	100
	

	检查人
	
	检查组长
	
	


注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.注★号的为一票否决项，有否决项情形的通报。总计得分低于70分予以通报。3.有否决项情形或总计得分低于70分的，该工地检查评定结果为不合格。4.发现问题可以直接在检查标准上打钩。检查结束后统一交联系人保存。

