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申请者声明

我代表申请单位郑重承诺∶本实施方案所填资料是完

整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量

与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力

和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的

运输路线运输,保证转移的废物均到达接收单位进行安全

处置处理,对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的

控制措施 ,实行跨省 (市 )转移网上报告,承担转移全过

程监控责任。

法人代表签字∶

第-部分:拟转移废物基本情况



表 1废物产生情况

废物产生企业概况 (企业投产时间、主要经营范围及规模)

江苏阳恒化工有限公司的前身是无锡阳恒化工有限公司,于 ⒛∞年从无锡整体

搬迁至如皋港。江苏阳恒化工有限公司于⒛⒛年 8月合并吸收了江苏震宇化工有限

公司,原江苏震宁化工有限公司所有环保事宜合并归入江苏阳恒化工有限公司。

万吨液体硫磺制酸及余热回收项目
”
于⒛⒆年立项 (通发改外经

通市环保局环评批复 (通环管 (⒛∞)⒆0号),于 ⒛12建成

通过了南通市环保局组织的环保竣工验收 (通环验 (⒛ 13)

产品及产废情况

产品情况 产生危险废物情况

产品名称 主要成分化学名 年产量 废物名称 年产生量

硫酸 H2SO4 30丌F口屯 废催化剂

环评年产生量 1.8

吨 ,今年大修检
查发现部分催化

剂异常损坏继续

使用则转化率低

下 ,进而降低产
品品质、增加成

本及增加尾气二

氧化硫排放量。



表 2与申请转移废物相关的生产工艺

硫酸生产工艺流程图

——)成品

废催化剂委外处置

双氧水 污水处理站

稀硫酸回生产系统 ¨ 尾气达标排放

硫酸工艺流程说明

(1)焚硫:原料液体硫磺在焚烧炉内机械雾化喷硫

气体 ;

(2)转化:转化器内部有催化剂,二氧化硫气体在转化

化后生成三氧化硫气体 ;

(3)吸收:三氧化硫气体在吸收塔中用浓硫酸喷淋吸收生成成品硫酸 ;

(4)废气处理 :吸收塔出来的尾气在尾吸塔内用双氧水吸收生成稀硫
酸,稀硫酸回到吸收工序,无副产物 ;

(5)废水处理∶整套生产装置无工艺废水,有部分冲洗废水进入污水站
用液碱中和后达标排放。

水 (稀硫酸 )

表 3废物组分、特性 (详见附件 )

废物名称 主要组分 相应比例 (%) 危害特性 形态

废催化剂
五氧化二钒 小于 10% 腐蚀性

毒性   口
易燃性

反应性

感染性

固态  □
半固态

粉末态

颗粒态

液态



第二部分:废物包装、运输情况

表 1废物包装情况

包装物 (容器)名称 是否有危废标签

表 2废物运输情况

运输是否符合交管部门运输

严格按照交管部门运输相
吩
叼

运输方式: 道路 口  铁路 □ 水路 □



江苏阳恒化工有限公司 →沪陕高速→宁洛高速→大广高速→商南高速→安

罗高速→扭0国道→河



表 3转移的污染防治、安全防护和应急措施 丿f《瓦1E∶

`辶

sr

电、防火、防震、防水、防渗、防冻、防粉尘飞

控温、防爆、防静

如用清水冲洗车

体,要避免污染地面及雨水冲刷后污染地下水对人体的伤害 ,

回施。货物卸完后 ,

做好收集防控措施。

2,运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

货物装好后,上面先盖一块防水雨布,然后用网绳捆绑固定运输物质,防止抛洒。

安全防护设备:防毒面具、安全帽、防护服、防护手套、防护眼镜、消防器材、呼吸器、三角木。

3.运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

泄漏及防火防爆措施:运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备。

远离泄漏污染区,限制人员 出入。建议应急处理人员戴防尘面具 (全面罩),穿防酸碱工作服。不

要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量

泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

灭火方法:用水、砂土扑救,但须防止物品遇水产生飞溅,造成灼伤。

应急设备:防化服、防毒面具、防护眼镜、防护手套、铁锹、警示牌、灭火器、三角木、急救箱。

第三部分 废物处理处置情况

表 1接受单位基本情况

单位名称:河南省宏升金属材料有限公司

危废经营许可证编号:豫环许可危废字 09号 有效期:⒛⒛年 8月 ⒛ 日



经营核准内容 (废物名称、类别、
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表 2与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

危废预处理及处置总体工艺流程图

停产检修时,将转化器中的催化剂取出,进行筛分,将粉末状的收集下

来,装入编织袋再装入吨包,转移至公司危废仓库中。

流程图:

来自转化器的催化剂 -̈◇筛分
-装

袋

爹走



畎
罂
淞
捭
抑
肥
彝
铿

⌒鲤
理
ˇ
送

尔
稀
H
抵


