标底编制说明 
工程名称: 如皋市宝塔河栈桥工程(不含地板及栏杆)
	1、工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等详见招标文件及设计图纸。
本工程为栈桥工程，桥长约66m，包括预制方桩40m3，浇筑钢筋砼梁板50m3，台阶6m2，详见设计图纸。
2、编制范围：市政工程。
3、编制依据：
（1）设计图纸及相关资料

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）
（3）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年江苏省建设厅）
（4）《江苏省安装工程计价定额》（2014年江苏省建设厅）

（5）《江苏省市政工程计价定额》（2014年江苏省建设厅）
（6）《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年江苏省建设厅）

（7）江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价规定

（8）与本工程项目相关的标准、规范及技术资料

（9）施工现场情况、工程特点及施工方案

（10）本工程招标人暂列金额为1万元。
（11）本工程为一般计税方法。详见财税【2016】36号文、建办标【2016】4号文、苏建价【2016】154号含附件、通建价【2016】11号。

4、工程质量、材料、施工等的要求参照设计施工规范及招标文件。
   5、其他需要说明的事项：
5.1本工程采用成品预制方桩；
5.2本工程打桩采用水上支架平台打预制桩；

5.3本工程设计桩长为小于等于16m，依据场地现状选用，经与建设单位沟通，本标底按单根桩长9m计算； 
5.4投标人应根据现场踏勘情况，综合考虑施工便道及因现场狭小所发生的措施费用，结算时不作调整；
5.5土壤类别全部按一.二类土执行，实际施工中，类别不一，结算时一律不调整。

5.6在投标报价时投标人应综合考虑施工中安全、文明要求的交通疏解与围护等相关费用，结算时不予调整。
5.7本工程以“项”为单位的清单，1项即为完成该清单项目特征描述施工工序所需的所有费用；
5.8本工程模板工程量按设计图示尺寸（即模板与砼实际接触面积）计算；
5.9根据建设单位说明，塑木地板及不锈钢栏杆不包含在本标底内；

6、投标报价要求：本工程按一般计税方法进行计价。投标人必须在投标报价中根据自身管理水平、材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税费率进行自主报价。
7、如发生工程变更、现场签证或施工图以外不可预见项目等情况，请按照皋办【2015】38号文附件2中“如皋市政府投资项目工程变更管理办法”执行。
8、特别提示：对于本工程招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
9、措施项目中未编列的项目清单，其造价包括在各自工程项目的综合单价中。
10、本工程量清单投标报价必须与施工图、招标文件、技术要求、技术规范及招标工程答疑等文件结合起来阅读，根据企业自身情况自主报价。投标人投标报价时须考虑为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作内容，并结合项目特征描述，综合考虑报价计入工程量清单相应子目中，除设计变更外，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。
11、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定统一格式，提供规范规定的各种表格，详见招标文件。

12、人工工资执行苏建函价[2019]411号文件。
13、本工程税金执行江苏省住建厅苏建函价〔2019〕178号文件。
14、本工程材料价格执行如皋市造价信息2019年第5期，缺项部分按照建设单位市场询价计入。
15、根据《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价【2016】154号、江苏省【2018】第24号文含附件执行，相关费用费率计算标准如下：
（1）环境保护税不计。

（2）现场安全文明施工措施费计取基本费率、扬尘污染防治增加费。
（3）临时设施费、夜间施工、冬雨季施工、非夜间施工照明、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费、一星级市级标化增加费、建筑工人实名制未计取。

（4）风险金：无。
（5）本工程类别按市政三类计取。
如皋市城建工程项目管理有限公司
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